
  
Инструкция по монтажу изделия LUX 32. 

 

Комплектность изделия: 
 

 
1. 1.Изделие LUX 32 -1шт. 
2. 2.Кронштейн LUX32 (являются 

частью механизма )  
3. 3. Кронштейн LUX32 (являются 

частью механизма ) 
4. 4. Заглушка кронштейна LUX 32 

(является частью механизма). 
5. 5. Корректоры цепи – 2 шт. 

6.  

 
Последовательность монтажа изделия: 

Аккуратно вскрыть упаковку. 
Разметить и установить кронштейн 
изделия с противоположной стороны от 
управления изделия. 

 

 

Установить крышку кронштейна. 

 

С противоположной стороны разметить и 
установить кронштейн. При этом 
кронштейны должны быть установлены 
строго по уровню. 

 



Установить  изделие в кронштейны, 
начиная со стороны, где размещено 
управление изделием.  

 

 

 

Опустить полотно изделия до требуемого 
нижнего положения. 
Установить корректор цепи, 
предотвращающий дальнейшую 

размотку полотна.  

 

 

Поднять полотно изделия. Установить 
второй корректор цепи, 
ограничивающий крайнее верхнее 
положение полотна изделия. 

 



Последовательность демонтажа изделия: 

Снять изделие с кронштейнов, начиная с 
противоположной стороны от 
управления. 

 

 

 
 
 
 

Демонтировать кронштейны 

 
 


